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SCREENTEK
VENTAJAS

Posibilidad de 49 o 120 hilos/cm y
entelado por una o dos caras

Marco de perfilería de aluminio con
dos opciones de medidas: 20x20mm
o 20x60mm

Junta plana de 5 o 10 mm

Pantallas protectoras formadas por
una tela de nylon tensada sobre
marco + cintas de aluminio
anonizado

Indicado para la proteccion eficaz de
los filtros HEPA frente a salpicaduras
de fluidos o líquidos

Pantalla de fácil instalación y
mantenimiento

Aplicación Mejora de la laminaridad del aire y la difusión de la luz. Protección 
eficaz de los filtros HEPA frente a salpicaduras de fluidos o líquidos.

Marco Aluminio

Sistema de montaje Montaje sobre estructuras tipo CamHosp, CamGrid Dry 2 y CamGrid 
Dry 3

Nota

Tipo: Pantalla protectora amovible, opción de 120 0 49 hilos 
entelado a una o dos caras
Marco: Perfilería de aluminio con dos opciones de medidas: 20x20 
mm o 20x60 mm
Junta: Plana de 5 o 10 mm
Filtros: Para filtros de todas las dimensiones estándar

Tipo

Diámetro del hilo 34 micras / Área abierta 28% / Espesor 56 micras / Tensión máxima 26N
Diámetro del hilo 70 micras / Área abierta 70% / Espesor 124 micras / Tensión máxima 34N

DEPENDIENDO DE LA APLICACIÓN DE LA SCREENTEK: CAMHOSP, CAMGRID DRY 2 O CAMGRID DRY 3 , CADA MODELO TENDRÁ DIFERENTES MEDIDAS.


